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(57) 摘 要 


一 种 7.62 公 厘 突 测 型 通用 机 枪 之 夜间 瞄准 装置 ， 包 含有 : 一 准星 模 组 以 及 一 赐 孔 模 组 。 其 中 ， 
该 准星 模 组 上 设置 有 一 光 点 。 该 赐 孔 模 组 上 设置 有 二 延伸 部 ， 该 二 延伸 部 上 各 设置 有 光 点 。 三 个 光 
点 均 是 朝向 该 通用 机 栓 的 栓 托 的 方向 发 射 低 亮度 的 光 。 藉 由 三 个 光 点 的 配合 ， 构 成 三 点 式 瞄 淮 线 ， 
以 提升 夜间 射击 命中 率 。 
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五 、 新 型 说 明 : 
【新 型 所 属 之 技术 领域 】 
本 创作 和 与 武器 系统 有 关 ; 特 别 是 关於 一 种 7.62 公 厘 突 测 型 
通用 机 枪 之 夜间 瞄准 装置 。 
【先前 技术 】 
一 般 的 检 枝 的 瞄准 装置 有 包括 位 於 检 托 前 方 的 齿 孔 模 组 
以 及 位 於 接近 枪 管 前 端的 淮 星 。 该 卓 孔 模 组 具有 一 规 孔 板 ， 其 
© دالترالظ - 5 ب لل‎ ٠ 2# نا 2 21 جا جار < 1 حل 51 #1 راظ‎ 2 ١ 821 31# 
其 角度 。 该 准星 为 直立 的 板 月 ， 其 外 端 定义 为 准星 尖 。 瞄 准时 ， 
射手 先 将 其 脸 颂 贴 算 於 枪 托 上 ， 此 动作 称 之 为 贴 腮 ， 然 后 以 一 
眼 由 该 蝎 孔 看 出 ， 站 调 整 枪 枝 ， 以 使 准星 尖 对 淮 射击 目标 。 
然而 ， 在 夜间 射击 时 ， 由 於 光线 不 足 ， 要 由 出 孔 看 到 准星 
和 后 进行 射击 ， 级 乎 是 不 可 能 的 事 。 更 不 可 能 外 加 照明 组 ， 因 为 
这 会 暴露 人 员 的 位 置 ， 反 造成 更 大 的 危险 。 因 此 在 夜间 射击 
@ 蛙 ， 只 能 靠 前 一 次 射击 的 弹 著 点 ， 加 以 修正 和 后， 进行 下 一 次 的 
射击 。 这 样 的 射击 方式 是 十 分 不 精确 的 ， 而 且 目 前 准 没 有 适 
的 解决 方案 。 
【新 型 内 容 】 
本 创作 之 主要 创作 目的 在 於 提供 一 种 7.62 公 厘 突击 型 通 
用 机枪 之 夜间 瞄准 装置 ， 其 可 提高 夜间 射 草 的 精确 度 。 
为 达成 前 述 之 创作 目的 ,本 创作 所 提供 之 7.62 公 厘 突击 型 
通用 机 栓 之 夜间 瞄准 装置 ， 包 含有 : 一 准星 模 组 ， 具 有 一 准星 
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座 以 及 一 准星 ; 以 及 ， 一 赐 孔 模 组 ， 具 有 一 表 尺 以 及 一 赐 孔 构 
件 ， 设 置 於 该 表 尺 上 ; 该 昵 孔 构件 上 具有 一 赐 孔 ; 该 准星 模 组 
设置 有 一 光 点 ; 该 光 点 朝向 该 通用 机 栓 的 检 托 的 方向 发 光 ， 
以 及 该 钢 孔 模 组 上 设置 有 二 延伸 部 ,该 二 延伸 部 上 各 设置 有 光 

点 ; 该 二 光 点 朝向 该 通用 机 检 的 栓 托 的 方向 发 光 ; 

藉 由 三 个 光 点 的 配合 ， 构 成 三 点 式 瞄 准 线 ， 以 提升 夜间 射 
【实施 方式 】 

请 参阅 图 1 所 示 ， 本 创作 第 一 较 佳 实施 例 所 提供 之 7.62 
公 厘 突击 型 通用 机 栓 主 要 包含 有 : 一 机 箱 10， 其 下 方 具有 一 
握 把 12， 担 把 12 前 方 具有 一 扳机 14 以 及 一 访 纪 16。 在 机 箱 
10 的 前 端 具 有 一 检 管 18， 和 后 方 则 具有 一 枪 托 20。 在 机 箱 10 
上 侧 的 前 端 设置 有 一 准星 模 组 22, 和 后 端 设置 有 一 赐 孔 模 组 30。 

请 参阅 图 2 所 示 ， 该 准星 横 组 22 具有 一 準 星座 24， 其 上 
具有 一 准星 26。 准 星座 24 是 杠 设 於 机 箱 10 上 ， 准 星座 24 设 
置 有 一 折 受 手包 2$3， 以 控制 准星 座 24 的 折 受 

请 参阅 图 3 与 图 4 所 示 ， 该 内 孔 模 组 30 具有 一 基 座 32 ， 
固定 於 机 箱 10 上 、 一 表 尺 34， 框 接 於 该 基 座 32， 令 表 尺 34 
可 翻 折 、 一 赐 孔 构件 36 , ماقرا - 7 ب حل ج21‎ 38， 设 置 於 该 表 尺 
34 上 ， 可 沿 著 该 表 尺 34 上 下 移动 ， 以 及 一 上 下 调整 钮 40 与 
一 左右 调整 甜 41， 供 人 员 调 整 该 内 孔 构件 36 的 高 低 与 左右 位 
置 3 
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以上 所 未 奥 一 般 槍 枝 上 所 具有 的 構 件 相同 :在 此 容 不 详 述 
其 详细 内 容 。 本 创作 的 特征 如 下 : 

请 参阅 图 2 所 示 ， 在 该 准星 座 24 朝向 枪 托 20 的 一 便 + 
置 有 一 光 点 28。 该 光 点 28 為 魚類 泡 (Tritum Lamp ) 可 持续 
发 光 约 12 年 。 请 参阅 图 3 所 示 + 在 該 規 孔 構 件 36 的 前 便 ( 朝 
向 该 准星 之 一 便 ) ,设置 有 二 延伸 部 条。 该 二 延伸 部 42 与 该 表 
尺 34 呈 重 直 ， 且 位 於 该 赐 孔 38 的 两 侧 。 藉 此 ， 当 该 表 尺 34 
呈 直 立 状 态 时 ， 如 图 3 所 示 ， 该 二 延伸 部 42 与 该 机 箱 10 2 2 
平 ， 躺 在 机 箱 10 上 ; 而 当 该 表 尺 34 向 下 扳 动 至 水 平时 ， 如 图 
4 所 示 ， 该 二 延伸 部 42 是 呈 直 立 状 。 在 该 二 延伸 部 42 上 分 别 
设置 有 一 光 点 44 与 准星 座 24 上 的 光 点 28 1 

(Tritium Lamp )。 当 该 表 尺 34 向 下 扳 动 ， 使 该 二 延伸 部 42 
旦 直立 状 时 ， 延 伸 部 42 上 的 光 点 44 的 方向 与 准星 座 24 上 的 
光 点 28 相同 ， 均 是 朝向 榆 托 20 的 方向 。 而 准星 座 24 上 的 区 
点 28 会 位 於 该 二 延伸 42 部 上 的 光 点 44 之 问 。 

在 夜间 射击 时 ， 只 要 将 表 尺 34 向 下 扳 动 ， 使 该 二 延伸 部 
42 呈 直 立 状 ， 此 时 即 可 利用 延伸 部 42 上 与 准星 座 24 上 的 光 
点 28, 44 构成 三 点 式 瞄准 线 (与 枪 管 轴线 平行 )， 提升 夜间 射 测 

请 参阅 图 5 所 示 ， 本 创作 第 二 实施 例 所 提供 的 夜间 瞄准 装 
置 ， 大 山上 与 前 述 相 同 ， 惟 ， 赐 孔 模 组 46 上 的 延伸 部 48 是 设 
置 在 蝎 孔 构件 50 的 左右 雨 侧 ， 致 此 ， 当 转动 调整 妞 52 时 ， 该 
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延伸 部 48 © 7 72 ارا‎ )1- 50 移动 。 另 外 ， 可 韓 動 規 孔 構 件 
50 اراك وذ‎ 56 + 譲 其 的 大 規 孔 58 出現 > 使 射手 可 透 過 此 一 大 
訓 孔 58 看 到 准星 模 组 上 的 光 点 (未 显示 ， 与 前 实施 例 相 同 ) ， 
再 配合 延伸 部 48 上 的 光 点 54 进行 射击 。 

第 二 实施 例 的 夜间 瞄准 装置 可 提供 更 精确 的 射击 一 射击 
距離 的 調整 ・ 常 目標 距離 菱 遂 時, 2[ (+ ع ترات راك‎ 50 向 上 调整 
和 后， 再 利用 延伸 部 48 上 的 光 点 54 配合 准星 模 组 上 的 光 点 ， 进 
行 射击 ; 当 目 标 距 离 较 近 时 ， 可 在 将 蝎 孔 构件 50 向 下 调整 后 ， 


以 上 所 述 仅 为 本 创作 较 佳 可 行 实施 例 而 已 ， 举凡 应 用 本 创 
作 说 明 书 及 申请 专利 范围 所 为 之 等 效 结构 变化 ,理应 包含 在 本 
创作 之 专利 范围 内 。 
【图 式 简 单 说 明 】 


图 1 为 本 创作 第 一 较 佳 实施 例 之 立体 图 ; 
图 2 为 本 创作 第 一 较 佳 实施 例 之 准星 模 组 之 立体 图 ; 


图 3 为 本 创作 第 一 较 住 实施 例 之 赐 孔 模 组 之 立体 图 ;显示 表 尺 
时 直立 状 ， 


图 4 为 本 创作 第 一 较 佳 实施 例 之 内 孔 模 组 之 立体 图 ;显示 表 尺 
向 下 扳 动 ， 使 二 延伸 部 呈 直 立 状 


图 5 为 本 创作 第 一 较 佳 实 施 例 之 瞄准 时 的 示意 图 ; 以 及 
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6 为 本 创作 第 二 较 佳 实施 例 之 赐 孔 模 组 之 立体 图。 
【主要 元 件 符号 说 明 】 


10 机 箱 12 提 把 

14 抜 機 16 735 

18 检 管 20 检 托 

22 准星 模 组 24 准星 座 
25 1 217+ 26 准星 

28 د‎ 30 赐 孔 模 组 
32 رع‎ 34 表 尺 

36 赐 孔 构件 38 بترت‎ 

40 غ2 33 م ل‎ 2 41 左右 调整 经 
42 延伸 部 44 光 点 

46 ا‎ 48 延伸 部 
50 赐 孔 构件 52 调整 好 
54 光 点 56 赐 孔 般 
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(本 説明 者 格式 、 ヽ 順序 + 85 27 عا‎ 5 8 98 +١ 3 16 5 385 < 1+ 1 جل‎ 8 ) 
※ 申请 案 号 : ee で 8S7? 
> عد‎ : XW جر‎ 55 : | 
※ 申请 日 100 5. 18 ※IPC 分 类 F419 6 (2006.01) 
一 、 新 型 名 称 : (中 文 /英文 ) 

7.62 公 厘 突击 型 通用 机 枪 之 夜间 瞄准 装置 

二 、 中 文 新 型 摘要 : 

一 种 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 检 之 夜间 瞄准 装置 ， 包 含有: 

© 一 準 時 模 幼 以 及 一 腕 孔 模 組 ・ 其 中 > اد - 1 2 24 ل 49 14 2 عاذ وك‎ 


へ 


点 。 该 蝎 孔 模 组 上 设置 有 二 延伸 部 ， 该 二 延伸 部 上 各 设置 有 光 
点 。 三 个 光 点 均 是 朝向 该 通用 机 栓 的 检 托 的 方向 发 射 低 亮 度 的 
光 。 藉 由 三 个 光 点 的 配合 ， 构 成 三 点 式 瞄准 线 ， 以 提升 夜 问 身 
撃 命中 系 ・ 


© 三 ヽ 英文 新型 摘要 : 
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六 、 申 请 专利 范围 : 

1. 一 种 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 枪 之 夜间 瞄准 装置 ， 包 含有 : 
一 准星 模 组 ， 具 有 一 准星 座 以 及 一 准星 ; 以 及 ， 一 乾 孔 模 组 ， 具 
有 一 表 尺 以 及 一 刻 孔 构件 ， 设 置 於 该 表 尺 上 ; 该 鹿 孔 构件 上 具有 
و راك قط سب‎ 


: +7 عم 1 


该 准星 模 组 上 设置 有 一 光 点 ;该 光 点 朝向 该 通用 机 枪 的 枪 托 的 
方向 发 光 ; 以 及 

该 论 孔 模 组 上 设置 有 二 延伸 部 ;该 二 延伸 部 上 各 设置 有 光 点 ; 
该 二 光 点 朝向 该 通用 机 枪 的 检 托 的 方向 发 光 ; 

藉 由 三 个 光 点 的 配合 ， 可 让 射手 在 夜间 进行 瞄准 射击 。 

2. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 检 
之 夜间 瞄准 装置 ， 其 中 在 该 二 延伸 部 与 该 表 尺 呈 垂 直 ， 当 该 表 尺 
硅 直 立 状 态 时 ， 该 二 延伸 部 呈 水 平 状 ; 而 当 该 表 尺 向 下 扳 动 后 ， 
该 二 延伸 部 是 呈 直 立 状 。 

3. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 检 
之 夜间 瞄准 装置 ， 其 中 该 二 延伸 部 是 设置 於 赐 孔 构件 的 左右 两 
侧 ， 可 随 著 该 鹿 孔 构件 沿 著 表 尺 移动 。 

4. 依据 申请 专利 范围 第 3 项 所 述 之 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 检 
之 夜间 瞄准 装置 ， 其 中 该 昵 孔 构件 具有 一 赐 孔 盘 ， 其 上 具有 一 大 
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龊 孔 ， 供 目 视 礁 星 模 组 上 的 光 点 。 

5. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 检 
之 夜间 瞄准 装置 ， 其 中 该 准星 模 组 上 的 光 点 位 於 该 二 延伸 部 光 点 
之 问 。 

6. 依据 申请 专利 范围 第 1 项 所 述 之 7.62 公 厘 突击 型 通用 机 枪 
之 夜间 瞄准 装置 ， 其 中 光 点 为 氛 燃 泡 (Tritium Lamp )。 
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七 、 图 式 : 


人 A 
0 ١ の Can 
2 ペク / プ ア 
,% = 
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四 、 指 定 代 表 图 : 
(一 ) 本 案 指 定 代表 图 为 :图 ( 4 د(‎ 
(二 ) 本 代表 图 之 元 件 符号 简单 说 明 : 


30 8,711 2 


32 基 座 34 表 尺 
36 蝎 孔 构件 38 ات‎ 
40 عر 41 2 3 م [ز‎ 76 2/3 8 


42 延伸 部 44 光 点 


